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ISO-KLINK-PUR
to innowacyjny system gotowych
ptyt klinkierowych.

Termoizolacyjne Systemy Elewacyjne ISO — KLINK — PUR to
gotowe elementy elewacyjne, ztozone z ptytek klinkierowych
zatopionych trwale (w procesie produkcji) w sztywng ptyte
wykonang z pianki poliuretanowej. Ptyty montowane sg
bezposrednio na Scianach budynku za pomocag kotkGw
rozporowych, a miejsca potaczeri ptyt uszczelniane pianka
maontazowa. Pozamantowaniu wszystkich elementéw pola

miedzy ptytkami klinkierowymi wypetnia sie fugg dekoracyjna.
Atrakcyjny wyglad budynku uzyskujemy dobierajg odpowiedni
kolorifakture elewacji. Oferujemy szeroki wybar kolorystyczny i
wzorniczy ptytek ceramicznych— od koloru biatego do ciemnego
brazu, fakture gtadka, recznie ttoczong, rustykalng oraz modng i
efektowna fakture piaskowa.
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ptyta klinkierowa

fuga dekoracyjna

warstwa posrednia polibeton

sztywna pianka poliuretanowa PUR

w4okno stabilizujgce
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ETAPY MONTAZU 1 2 3
umiejscowienie natozenie tuleja do
! ) ptyty na $cianie pianki prawidtowego
-. r—r—r niskopreznej  umieszczenia kotka
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usadowienie przykrecenie przyklejenie uzupetnienie gotowa
kotka z wkretem wkretu ptytki fugi sciana

klinkierowej
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PRZEZNACZENIE SYSTEMU

System skutecznie ociepla $ciany pozwalajac jednoczesnie
uzyskac solidng i efektowng elewacje klinkierowg utozong w
fakture murowa. Stosuje sie na Sciany ptaskie i pionowe, zaréwno
na budynkach nowych jak i odnawianych. System produkowany
jest w Polsce od 1996r: Poszczegdlne elementy wytwarzane 3
na indywidualne zaméwienie uwzgledniajace: wymiary budynku,
grubosc warstwy izolacyjnej, rozmiar ptytek klinkierowych oraz
ichfakturgikolorystyke.

Konstrukcje no$ne zwane , tradycyjnymi”
System stosuje sie na konstrukcje murowane z betonu, blokéw
pustych lub petnych, granulatéw betonowych; blokéw pustych z
gliny; petnych cegiet itp. Montaz elementéw systemu jest
doskonale dostosowany do tych materiatdw.

Konstrukcje nosne ,szkieletowe drewniane”

System moze byc¢ zastosowany na budynkach, lub na czesciach
elewacji z drewnianej konstrukcji szkieletowej. Aby zwiekszy¢
szczelno$c catosci, na konstrukeji szkieletowej rozciaga sie folie
ominimalnej przepuszczalnosci 0,5 g/m2h mm Hg.
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KORZYSCI

ZE STOSOWANIA
SYSTEMU
1ISO-KLINK-PUR
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uzyte materiaty gwarantuja wysoka prosty i szybki montaz -

jakosé, trwatosé i niepowtarzalng prace montazowe moga
elegancje na wiele lat, bez wykonywacé osoby nie
koniecznosci przeprowadzania posiadajace doswiadczenia
kosztownych remontéw w uktadaniu klinkieru

MATERIALtY PODSTAWOWE
« Ptyty gtdwne
- Narozniki domu, przy — i nadokienne

« Ptytki klinkierowe — uzupe#niajace tzw. wklejk
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mozliwos$¢ montazu systemu

=

bardzo dobre wtasciwosci
przez caty rok, niezaleznie ~ termoizolacyjne, zdecydowanie

przewyzszajace parametrami

od temperatury otoczenia

dotychczas znane i powszechnie
stosowane materiaty

MATERIALY DODATKOWE

- Sruby mocujace

- Pianka montazowa w pojemnikach cisnieniowych
« Klej do wklejania ptytek uzupetniajgcych

- Fuga dekoracyjna do klinkieru
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brak wystepowania wykwitéw bardzo dobre wtasciwosci

dyfuzyjne, dzieki ktérym
$ciany oddychaja

solnych na ptytkach
klinkierowych

NARZEDZIA MONTAZOWE | MATERIALY POMOCNICZE
- Wiertarka elektryczna z wierttem widiowym

- Wkretarka elektryczna z wkretakiem krzyzakowym

- Pistolet do pojemnika z piankg montazowa

- Szlifierka katowa z tarcza pokrytg diamentem

- NOz do ciecia ptyty poliuretanowej (np. ostry ndz do ciecia tapet)

- Poziomica, wiadro, szpachelka, kielnia zabkowana,

narzedzia do fugowania, migkka szczotka, woda
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GRUBOSCI PLYT GEOWNYCH

* Inne grubosci ptyt dostepne na indywidualne zamdwienie

PARAMETRY SYSTEMU

Schemat komory spieniania
Wymiary ptyt gtéwnych: NF:1383 x 666 mm
RF:1255x 690 mm, WDF: 1245 x 704 mm

mikrobeton

DF:1390x705mm, RF:1383 X690 mm
Wymiary naroznikéw: 240 x 240 mm, 240x 105 mm
Grubos$é warstwy izolacyjnej: od 31 mm ELEMENT 2
(uzalezniona od potrzeb konstrukcyjnych) ptytka klinkierowa —- Unikamy
Grubosé warstwy posredniej: 3— 5 mm R 1( xoMoRrA maostka
Grubo$é warstwy licowej: 14 mm 17 mm, 22 mm T SPIENIANIA'} czepnego

i klawiszowania
Ptyta Iso-Klink-Pur: 0,98 mm ELEMENT 1
Ciezar ptyty gtownej: 25— 30 kg ptyta poliuretanowa . .
(uzalezniona od grubosci ptyty oraz rodzaju ptytki) $ciana zewnetrzna = Przestrzen

o Z ci$nieniem

Wysokosci ptytek klinkierowych: nad nominalnym
DF-52mm RF — 65 mm NF — 71 mm
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PARAMETRY MATERIALOW

Oktadzinowe ptytki klinkierowe wielu renomowanych firm
Wymiary: wed+ug deklaracjiproducenta

Absorbcjawody: 2-18 %

MrozoodpornoSc: tak

Ptyta z piankipoliuretanowej PUREXWG 0935.3 FAN B2
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:A=0,025 W/mk
Przepuszczalnosé pary wodnej i 30 + 60

Gestose: 50 + 52kg /m3

Warstwa posrednia (kruszywo kwarcowe tzw. mikrobeton)
Stabilizator ptaskosci ptyt (welon z wtdkna szklanego)

Komora spieniania (komora wtrysku pianki montazowej) Komora
wtrysku pianki zapobiega wystepowaniu mostka termicznego |
infiltracji. Szczelnos¢ miedzy przylegtymi ptytami uzyskuje sie

poprzez wypetnienie komory wtryskowej piankg montazowa.

Przylegte ptyty zostajg ze sobg jakby zespawane. Zasada
stosowania kamory wtrysku kompensuje nieréwnosci pod+toza,
zapobiegajac ewentualnym szkodom wywotanym wibracjami.
Minimalna temperatura otoczenia w czasie wstrzykiwania pianki
nie powinnabyc¢ nizszaniz-10st.C.

System zabezpiecza przed wystapieniem ewentualnych mostkéw
termicznych miedzy ptytami i znakomicie uszczelnia fasady.
Komora spieniania zostata zaprojektowana i wykonana w taki
Sposab, aby umozliwic wyptyniecie nadmiaru wtryskiwanej pianki
montazowej w kierunku Sciany (ukosne krawedzie z tytu piyty).
Stanowi to kolejng zalete — dodatkowe potgczenie polepszajgce
mocowanie.

n
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PLYTY
SCIENNE g
ELEMENT
NADPROGOWY
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ELEMENT
NAROZNIKOWY
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ELEMENT
NAROZNIKOWY
OKIENNY

KLEJ DO SYSTEMU ISO-KLINK PUR
I ALHAR WALL
Dedykowany do przyklejania

klinkieru przygotowany na

bazie wyselekcjonowanych
kruszyw, wysokojakosciowych
cementdw i dodatkdw.




ALI JAR

I Nk

,%v" y B ., 28 "
KOEKI MOCUJACE FUGA SYSTEMOWA PLYTKI KLINKIEROWE
Kotki mocujace z trzpieniem Fabrycznie przygotowana zaprawa Ptytki klinkierowe renomowanych marek pozwalajg
metalowym o odpowiednich parametrach murarska do wypetniania spoin P‘-—-""‘ na szeroki wybor kolordw, faktur powierzchni oraz
gwarantuja solidne mocowanie systemu na bazie selekcjonowanych formatdw. Daje to nieograniczone mozliwosci aranzacji
do fasady budynku. kruszyw, wysokojako$ciowych budynku. Dostarczamy klinkier pochodzacy wy4acznie

cementdw tufu wulkanicznego od sprawdzonych producentdw, dlatego mamy pewnosc,
e elewacja zachowa swdj piekny wyglad

i wtasciwosci przez wiele lat!

i dodatkow.
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R767 vascu terracotta locata R750 vascu ardor rotado R743 vascu carmesi flores

R664 sintra cerasi ocasa R715 accudo terreno bluastro R717 accudo geo ferrum




ALJ JAR

KKUINK

ELEWACJE KLINKIEROWE - przyktadowe prébki (wszystkie formaty i kolory dostepne na www.alhar.pl

. gaaad s usid
R762 vascu sabiosa blanca R758 vascu terracotta calino

R734 vascu sabioasa ocasa R764 vascu argo rotado R775 vascu argo marengo

R286 nolani rustico carbo R220 terracotta liso R228 terracotta rustico carbo

R335 carmesi antic mana R788 planto ardor venito RS540 geo senso
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Klinkier Alhar to gwarancja, ze Twoja elewacja bedzie '
ozdobg i zapewni komfort termiczny na dtugie lata.

IFeldhaus
Klinker

\ 4

interbaw ‘2 ik

architekturkeramik made in germany

¢
KING
KLINKER
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ALHAR SP.Z 0.0. Henryk Klink ul. Kochanowicka 83A Kochcice, 42-713 Kochanowice
Wtasciciel: Henryk Klink, tel.: 604 170 752, Dziat sprzedazy: Janusz Zakrzewski, te.l: 660 425 332, Biuro: tel.: 537 884 558 biuro@alhar.pl

www.alhar.pl




